
Werkzeugmaschinen

SCHLEIFMASCHINEN
FL ACH & ZYLINDRISCH
KONVENTIONELLE / CNC
NEU / UMGEBAUT
PNEUMATISCHE PRESSEN

Fast 60 Jahre im Dienste der Schleiftechnik

SIE SIND LEITER IN : UNTERNEHMEN, 
PRODUKTION, WERKZEUGBAU, 
INGENIEURBÜRO...
Unser breites Sortiment von Flach- und Zylindrische 
Schleifmaschinen, manuell und mit automatischer 
digitaler Steuerung, entspricht Ihren Bedürfnissen 
in kleinen und mittleren Serien von Werkstücken mit 
verschiedenen Formen.

MADE IN FRANCE
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DESIGN - HERSTELLUNG - MARKETING - KUNDENDIENST
13 rue des Contrevaux • 25290 Ornans • Frankreich 
+33 (0)3 81 62 40 10 • lipemec@wanadoo.fr • www.lipemec.com

Werkzeugmaschinen

FLACHSCHLEIF-
MASCHINEN

NEUEN ODER UMGEBAUTEN
Bedienungsanleitung (P200/P300/P400)
2 automatische Achsen (P300/P400)

3 automatische Achsen (P400)

HAUPTEIGENSCHAFTEN P200 P300 P400

Längshub (mm) 220 340 420

Querhub (mm) 115 160 200

Vertikalhub (mm) 180 240 385

Abstand zwischen Tischoberseite
und Spindelachse (mm) 243 315 475

Standard-Abmessung der Schleifscheibe (mm) Ø 150 x 10 x 20 Ø 180 oder 200 x 16 x 32 Ø 200 x 20 x 32

RUNDSCHLEIF-
MASCHINEN

NEUEN ODER UMGEBAUTEN

HAUPTEIGENSCHAFTEN RC 250 RC250 CNC RUH 300

Abstand zwischen den Spitzen (mm) 250 250 350

Längshub (mm) 200 200 350

Spitzenhöhe (mm) 100 100 130

Standard-Abmessung der Schleifscheibe (mm) Ø 200 x 16 x 32 Ø 200 x 20 x 32 Ø 250 x 25 x 76,2

FLACHSCHLEIF-
MASCHINEN

UMGEBAUTEN
3 automatische Achsen

HAUPTEIGENSCHAFTEN P500 J&S 540X / P540S

Längshub (mm) 520 470

Querhub (mm) 250 170

Vertikalhub (mm) 310 390

Abstand zwischen Tischoberseite
und Spindelachse (mm) 402 482

Standard-Abmessung der Schleifscheibe (mm) Ø 250 x 25 x 76,2 Ø 200 x 20 x 32

PNEUMATISCHE 
PRESSEN

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Kraft bei einen Luft -
Druck von 6 bar (kg)

PH5 PH5 3T

1500 3000

Spindelhub durch
Nonius einstellbar

mit einer Genauigkeit
von 0,02 mm (mm)

0 bis 40


